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تعریف

اللون 
جمیع أنواع المواقد و أنابیب المداخن و أجھزه العوادمأماكن الأستخدام 

المیزات

المواصفات الفنیھ

طلاء من البرونز والذھب   

(347-346-345)رمز المنتج

راتنج ھیدروكربوني أساسھ ، برونز ، ذھب ، صبغة نحاسیة محتویة على طلاء

البرونز والنحاس والذھب

درجھ مئویھ و ھي سریعھ الجفاف ولھا منظر الألمنیومھذه الماده تتحمل درجھ حراره تصل الى 200° C

الراتج الھدروكربونیھنوع الضام

الصلابھ   { الوزن }

نقطة فلاش

للطبقھ الواحده  درجھ التستیر {عملیا }  للطبقھ الواحده 

العدد الموصى بھ من الطبقات    طبقھ واحده 
دقیقةوقت التجفیف 20-15

لا تضعفمعدل التخفیف

تطبیق  یستخدم على الأسطح التي علیھا صدأ أو رطوبھ أو طلاء قدیم یجب تنظیف السطح المراد طلاءه جیدا ویجب أستخدامھا أما
بطبقھ غیر رقیقھ وفي حال الحاجھ الى طبقھ ثانیھ یجب الأنتظار ساعھ بین الوجھ الأول و الوجھ الثاني عن طریق فرد البخ أو الرول

الزائده و  عن أشعھ الشمس المباشره و یجب حمایتھا من الحرارهظروف التخزین درجھ مئویھ بعیدا35-5تخزن ھذه الماده بدرجھ حراره بین
3 الرطوبھ { یمكن تخزینھا لمده

یجب تحریك الطلاء جیدا قبل الأستعمالملاحظات ھامھ 
5-35درجھ مئویھیجب أن تستخدم في درجھ حراره ما بین 

بعد كل أستخدام یجب تنظیف الأدوات المستخدمھ بماده التنر   
طلاء الألمنیوم البیكوستار للمعادن یجب عدم تعرضھ لمده

 لأي عوامل فیزیائیھ أو كیمیاویھ بعد طلاء
ساعھ24

لا یجب التخلص من المواد الزائده عن طریق رمیھا في الصرف
 الصحي لأن من الممكن أن تقوم بسد المصرف و أتلافھ

موقعیت ھای خطرساز
قابلة للاشتعال

قد یسبب تلفا في الرئة إذا ابتلعًضار

توصیات السلامة

تبقي بعیدا عن متناول الأطفال

الابتعاد عن الطعام والشراب وعلف الحیوانات

الابتعاد عن مصادر الاشتعال ممنوع التدخین

ارتداء ملابس واقیة ، وقفازات واقیة ونظارات واقیة عند العمل

استخدم فقط في المناطق جیدة التھویة

إذا ابتلعت ، لا تحفز القيء ، فاطلب المشورة الطبیة على الفور ، 
وأظھر الملصق أو الحاویة

تقریبا غیر لامعمعانسطوع
16 ± 1  %

كثافة

لزوجة

فیلم جاف سمیكقدرة الطلاء (نظري)

بكوستاروالنحاس
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