GOLD CAM SIVA

UYGULAMA ONERILERI

Kullanim Alanlari
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KARA SIVA

o Yuzeylerin rutubetsiz ve kuru olmasi gerekir.Uygulamadan
6énce malzemenin ayri bir kapta karistirilarak akiskan bir hale
getirilmesi saglanir. Mikser aparati ile karistirilmasi tavsiye
edilir. Uygulama cephenin Ust kesiminden asagiya dogru in-
ecek sekilde yapilir. Ek yeri olusmamasi igin bant kullanarak
malzemenin Ust Uste gelmesi é6nlemelidir.Malzeme celik mala
ile uygulanir ve perdahlanir.Agik renklerde beyaz astar kul-

lanilir. Eski boyali cephelerde boyalar kazinir,astar kullanil-
© Nano Clean Astar

masi gerekir. Uygulama yapilacak alanlarin su ile ilgili izo-
. . . . © Akrilik Macun ‘
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Uygulama sirasinda ve takipeden 24 saat Uygulama énerisi Gold Cam Siva hacimce en gok %10 temiz Katlar arasinda
boyunca ortamin ve uygulama yapilacak yizeyin Gold Cam Siva iyice su ile inceltilerek firca rulo veya piskirtme en az 6saat
sicakhg@ takiben +5 °C olmalidir. kanistinlmalidir. sistemi ile iki kat halinde uygulanir Ce
UYGULAMA SONRASI peldenmelidi:

Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra su ile ytkanmalidir.



GOLD
CAM SIVA

URUN KODU: 204

Uriin Tamim

® Gold Cam siva,su esasli,nefes alabilme
ozelligi ile icerdeki nemi disariya

atabilen,sudan etkilenmeyen renkli kabuk
parcaciklarin ozel islemlerden gecmesi ile
olusan,icte ve dis cephede kullanilabilen
hazir bir slvadir.

Teknik Ozellikler

Yapisi

© Akrilik emillsiyon esasli, su bazli.

inceltici

® Su.

Ambalajinda Goriintimdi

® Koyu, kivaml, pelte.
® Mat, Pastel, Plrlizsiiz.

® Stokda Beyaz. Kartela renklerinde siparis
Uizerine veya renge Ozel imalat.

Parlakhk
® (60°) (SO 2813) : Yaklasik 7

Su, Buhar Gegirgenligi

® SD (m) (TSEN SO 7783-2) : Yaklasik 0,250

Uygulama Alanlan

® Tum binalarin i¢ ve dis cephelerinde,
brutbeton,betopan,sunta,alcipan vb.tim
ylzeylerde.

Ovalama Dayanimi

© Devir (ASTM 2486): >500

Yogunlugu
@ Yaklasik 1,35 gr/cm3

Kuru Ekstre

© (UER PLOO5 standart) : 82 2%
+

® (+5) - +35 C) 2. kat uygulama icin kuruma
stiresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Daha
disiik sicaklik ve daha yiiksek bagil nem
kuruma siiresini uzatir.

Sarfiyat

® Ylzeyin puriizsiizliigline ve emiciligine bagli
olarak tek katta ortalama 0,090 [t./m2.

Ustiinliikleri

@ {stiin 6rtme giiciine sahiptir.
Yiiksek su buhari gecirgenligi ile su
buharinin engellenmeden disariya atilip
binalarin nefes almasini saglar.

® Yagmur, kar, nem, asir1 soguk veya sicak gibi
agir hava sartlarindan etkilenmez;
kabarmaz, catlamaz ve renkleri solmaz.

@ Ustiin ortme giiciine sahiptir.

® Alkaliye dayaniklidir.

@ Solvent icermedigi ve su ile seyreltildigi icin

kokmaz, insan ve cevre sagligina zarar
vermez.

© Ambalajinda, 5-35°C de 2 yil.

Ambalaj

® Net 25, 10 ve 3,5 kg lik plastik kova. 3,5 kg
lik ambalaj 4 LU sirinklenmektedir.

Giivenlik Uyarilan

@ S2: Cocuklann ulasabilecegi yerlerden uzak
tutunuz. S24/25: Goz ve cilt temasindan
sakininiz. S26: Goz ile temasinda derhal bol
su ile yikayinz ve doktora basvurunuz. S28:
Cilt ile temasinda derhal bol su ile yikayimz.
$29: Kanalizasyona bosaltmayimz. S46:
Yutulmasi1 halinde hemen doktora
basvurunuz. Boya ambalajin veya etiketini
gosteriniz.

@ Kullanmadan iyice kanstinmz. isiniz bitince
kapagin1 sikica kapatiniz. Dondan
koruyunuz.
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